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VOLETS INNOVATEURS

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES
TAMCO SÉRIE 6000 MOUSTIQUAIRES AMOVIBLES
1. Le cadre sera fait d’aluminium extrudé (6063-T5), aura une épaisseur minimale de 0,06 po (1,52 mm). Le cadre aura 2,5 po (63,5 mm) de profondeur avec des brides d’assemblage de 0,625 po (15,9 mm) de largeur des deux côtés du cadre. Le cadre aura une bride de fixation de 1,875 po (48,0 mm) à l’avant de la moustiquaire lorsque commandé de type attaché au mur. 
2. Le cadre des moustiquaires de type installé dans le conduit ou amovible de côté mesurera ¼ po (6,4 mm) de moins que l’ouverture afin de faciliter l’installation et de réduire les contaminants. Avec l’installation de type attaché au mur, le cadre arrière aura ¼ po (6,4 mm) de moins que l’ouverture afin de permettre l’insertion du cadre arrière de la moustiquaire. 
3. Les garnitures d’étanchéité des cadres seront en silicone extrudé, glisseront dans des rainures faisant partie intégrante des extrusions d’aluminium et seront fixées en place mécaniquement pour éliminer le rétrécissement et le déplacement au cours de la durée de vie du volet. Les garnitures latérales en métal compressé ne seront pas approuvées.
4. Les moustiquaires seront en aluminium tissé avec une maille de 18 x 16. Le calibre sera de 0,011.
5. Le cadre de retenue des moustiquaires sera fait d’aluminium laminé avec des garnitures de retenue en silicone. 
6. Les moustiquaires devront être installées comme suit : installé dans le conduit, attaché au mur, ou amovible de côté. (En mentionner un seul.) 
7. Les moustiquaires amovibles de type installé dans le conduit ou attaché au mur seront amovibles de face (en modèles 
« lever et enlever ») et auront des languettes en nylon fixées sur le cadre de la moustiquaire.
8. Les moustiquaires amovibles de côté seront accessibles par l’extérieur du conduit.
9. Les moustiquaires seront installées en tant qu'unités autonomes.
10. L’installation des moustiquaires doit correspondre aux exigences du Guide d’installation courant de TAMCO fourni avec chaque livraison.
11. Les moustiquaires amovibles seront de la Série 6000, de marque TAMCO provenant de chez T. A. MORRISON & CIE INC. (Service à la clientèle : Tél. 1 800 723-6805, Québec / 1 800 561-3449, Canada & États-Unis.)
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